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Pelletskessel Dragon 2.18 und 2.30
Kessel mit Brennstoffbehälter

1	 Kesselkörper
2	 Untere Reinigungstür
3	 Obere Reinigungstür
4	 Reinigungsöffnung
5	 Brennraumtüre
6	 Pelletsbrenner
7	 Zündung
8	 Untere Ausdragungsschnecke
9	 Zellradschleuse
10	 Obere Ausdragungsschnecke
11	 Flexibler Anschluss
12	 Pelletssilo
13	 Rauchrohranschluss
14	 Regelung
15	 Reinigungs-Mechanismus



Dragon 2.18 und 2.30 – Pellets-Heizsystem ohne Kompromisse

NAK, 1218

Pelletsanlage mit Behälter

Ihr verlässlicher Partner fürs Heizen

Bei den Pelletskesseln Dragon 2.18 und 2.30 wer-
den die Holzpellets aus dem nebenstehenden Be- 
hälter über zwei Schnecken und eine Zellradschleu-
se (effektive Rückbrandsicherung) in den Brenn-
raum eingetragen. 

Während des Transportes der Pellets werden diese 
nicht über Fallschleusen, sondern ausschließlich 
mit Schnecken vorangetrieben. Dadurch wird eine 
erhöhte Zuverlässigkeit des Austragungssystems 
gegen Verstopfungen erreicht. 

Für den Betrieb von Dragon-Pelletskesseln ist kein 
externer Brennstoff-Lagerraum notwendig – sie 
werden mit Pellets-Sackware befüllt.  

Effektiver und wartungsarmer Betrieb

Der Dreizug-Wärmetauscher mit vertikalen Röhren 
enthält Turbulatoren, die zwei Funktionen erfüllen: 

Einerseits verwirbeln sie die Rauchgase, wodurch 
mehr Wärme an das Kesselwasser abgegeben 
werden kann, andererseits werden sie durch Elek-
tromotoren angetrieben, die automatisch und in 
regelmäßigen Intervallen die Röhren von Ablage-
rungen befreien.

Am Boden der Brennkammer ist eine Ascheschne-
cke eingebaut, die anfallende Asche und Schlacke 
aus dem Brennraum und Wärmetauscher in die 
Aschelade auf der Vorderseite des Kessels austrägt. 
Diese Schecke ist ebenfalls motorgetrieben und ar-
beitet vollautomatisch.

Der Wirkungsgrad bei Nennleistung beträgt über 
92%. Dank den hervorragenden Emissionswerten 
entsprechen die Dragon-Modelle 2.18 und 2.30 
den EU-Auflagen für 2020. 

Der Abgasanschlussstutzen ist ab Werk nach oben 
ausgerichtet und kann bei Bedarf gedreht werden.

Optional: 

-  Fernbedienbar mit dem 4heat-Modul

-  Regelung SY400, Touch Display, 
   O2-Sondensteuerung inkludiert

-  2 witterungsgeführte, gemische Heizkreise, 
   1 Warmwasserkreis, 1 Raumstation
-  Zusätzliche Brennstoffeintragung aus einem 	
   externen Lagerraum.

Kontaktieren Sie uns!

Technische Daten

Typ	                    		  Dragon 2.18	 Dragon 2.30	
Nennwärmeleistung	 kW	 26,7	 30,9
Minimale Leistung	 kW	 7,7	 10
Wirkungsgrad	 %	 92,9–93,2	 92,4–92,7
Kesselklasse laut EN 303-5: 2012		  5	 5
Fassungsvermögen Pelletsbehälter	 Liter	 250	 250
Brennraumvolumen	 Liter	 80	 80
Wasserinhalt	 Liter	 95	 95
Kesseltemperatur min./max. 	 °C	 60/90	 60/90
Rücklauftemperatur min. 	 °C	 60	 60
Anschluss VL/RL	 Zoll	 1“	 1“
Rauchrohranschluss	 mm	 160	 160
Höhe Boden – Mitte Rauchrohr	 mm	 1466	 1466
Zugbedarf	 Pa	 20	 20
Abgastemperatur Nennleistung	 °C	 160	 160
Betriebsdruck/Prüfdruck	 bar	 3/4,5	 3/4,5	
Elektrischer Anschluss		  230 V/50 Hz	 230 V/50 Hz

Modelländerungen vorbehalten. Maße unverbindlich.
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Abmessungen Ø 160


