
Der neue

Turbomatic 1.18 
Holzvergaserkessel

Hocheffi  zientes Heizen 

mit Holz 

18 kW



Turbomatic 1.18 – unser kompaktes Kraftpaket für Holz

Holzvergasung leicht gemacht

Betriebsweise

Die Verbrennung erfolgt in drei Phasen.

1. Zuerst wird das Brennholz im oberen Bereich des 
 Füllraumes durch die darunter entstehende Verbren- 
 nungswärme bis zu 100°C erwärmt und getrocknet.

2. Bei steigender Temperatur beginnt die Zersetzung des 
 Holzes (Pyrolyse) und es lösen sich die gasförmigen 
 Stoff e Sauerstoff  und Wasserstoff , aus denen Holz zu 
 70–80% besteht. Danach werden auch die Feststoff e  
 Zellulose und Lignin zu Gas. Diesen Vorgang bezeich- 
 net man als Primärverbrennung und fi ndet im Füllraum
  statt.
 Den entzogenen, energiereichen Holzgasen wird im
  Flammkanal Sekundärluft zugeführt wodurch sich die  
 Holzgase erst entzünden und bei Temperaturen ab  
 240°C verbrennen und Wärme freisetzen.

3. Nach der vollständigen Zersetzung des Holzes bleibt  
 Holzkohle zurück, welche mit ruhiger Flamme ver- 
 brennt. Der unbrennbare Ascherest besteht aus Mine-
 ralien.
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Technische Daten

Modelländerungen vorbehalten. Maße unverbindlich.

Nennwärmeleistung                  18 kW
Wirkungsgrad 90,3%
Kesselklasse laut EN 303-5: 2012 5
Brennraumvolumen 97 Liter
Max. Scheitholzlänge 500 mm
Wasserinhalt 100 Liter
Kesseltemperatur min./max.      60°C/90°C
Rücklauftemperatur min.   60°C
Gewicht 425 kg
Anschluss VL/RL 1“
Rauchrohranschluss 150 mm
Höhe Boden – Mitte Rauchrohr (Standard) 1409 mm
Zugbedarf 12 Pa
Abgastemperatur Nennleistung 160°C
Betriebsdruck/Prüfdruck 3 bar/4,5 bar
Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz



Aufbau

 Primärlufteinheit

Fülltür, obere 
Brennkammer

Reinigungstür 
untere 

Brennkammer

Regelung

Obere Brennkammer, 
Füllraum

Heizungs-Wärmetau-
scher, Turbulatoren

Rauchgasklappe

Reinigungsdeckel

Sicherheits-
Wärmetauscher

Untere Brennkammer

Zuluftöffnungen

Zugschacht Sekundärlufteinheit

Komfortables Heizen

Durch die große Füll- bzw. Aschentüre kann der Kessel 
nicht nur bequem mit größeren Holzstücken beschickt 
werden sondern es wird auch eine einfache Reinigung 
des Füllraums und des Flammkanals (Brennkammer) er-
möglicht.

Die Brenndauer einer Füllung beträgt bei Nennleistung 
mindestens 4 Stunden. Durch die mögliche Gluterhaltung 
über einige Stunden ist ein erneutes Anfeuern beim Nach-
legen nicht notwendig.

Für einen wirtschaftlichen und komfortablen Betrieb wird 
der Einbau eines Puff erspeichers von 1000 l empfohlen. 
Dadurch kann man das Nachlegen auf das nötige Mini-
mum von ein- bis zweimal pro Tag reduzieren.

Hochwertige Verarbeitung und Steuerung

Der Kessel wird aus 4 und 5 mm dickem, hochwertigen 
Spezialkesselstahl gefertigt. Die Regelung des Turbomatic 
1.18 wurde speziell auf den Brennstoff  Holz abgestimmt.

Die exakte Steuerung der Verbrennung ermöglicht, dass 
mit einem Maximum an Wirtschaftlichkeit, Bedienungs-
komfort, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit geheizt 
werden kann. Die Lambda-Sonde misst dabei kontinuier-
lich den Restsauerstoff gehalt (O2) der in den Kamin austre-
tenden Heizgase. Aufgrund dieser und weiterer Messda-
ten wird die notwendige Luftzufuhr für die Verbrennung 
errechnet und über die beiden Luftregeleinheiten (Primär 
und Sekundär) reguliert. Dadurch werden nicht nur die 
Vorteile des Brennstoff es Holz optimal und effi  zient aus-
genutzt sondern auch die Verbrennung in jeder Phase 
korrekt und schadstoff arm gesteuert.

Der montierte Abgasstutzen ist ab Werk nach oben ausge-
richtet und kann bei Bedarf gedreht werden.

Kontaktieren Sie uns!
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Touchscreen inklusive mikropro-

zessorgesteuerter Regelung : 

• Verbrennungs- & Leistungsop-
timierung

• Puff erspeicherladung
• Warmwasserbereitung
• Ein witterungsgeführter Heiz-

kreis

Brenn- und Füllraum: 

• 18 kW Leistung ideal für das Einfami-
lienhaus

• Ideale Lösung mit 1000 Liter Puff er-
speicher oder Hygienefrischwasser-
speicher

• Komfortable Öff nung zum einfachen 
Nachlegen mit 97 Liter Volumen

• Inklusive Rauchgasklappe

Lambdasonde: 

• Für alle Brennstoff qualitä-
ten abgestimmte Verbren-
nungs- & Leistungsregelung

• Perfekt optimierte Primär-
luft- & Sekundärluftrege-
lung


